MONTAZ DRZWI HARMONIJKOWYCH

Drzwi rozsuwane na calej wysokosci przypominajg ladng, gustowng harmonijkg. Mozna je
zmontowac z dowolnej liczby pojedyriczych paneli /do 2 m szerokosci/ lub tatwo zdemontowac.

Przed przystqplemem do montazu nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ wnegki drzwiowej (w Swietle)
Prowadnica gérna powunna by¢ 3,2 mm krétsza od Wanl drzwiowe] (w $wietle), co umozliwi

zachowanie luzu podczas jej skrecania.

Kolejno$¢ czynnoséci przy montazu

1 .Przykreci¢ prowadnice gorng w $rodkowg,
czes$é wneki drzwiowej tak,aby z kazdej strony,
miedzy wnekga a prowadnicg, istniat odstep
1,6mm.

2.Przykrec': ramy boczne po cbu stronach
wneki drzwiowe;.

‘/l

4.Dokrecic’: prowadnice gérnag za pomdcq
pozostatych $rub.

3.mewadzic’ rolki slizgowe harmonijki
drzwiowe; do prowadnicy gérne;.

5.Przed przykreceniem ramy bocznej,
wprowadzié zaczep zamka.




6.Montaz klamki
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7.Dopasowac zaczep zamka, przy
zamknietych drzwiach, skrecic.

8 Przy zmianie szerokosci drzwi
postepowac wg schematow 8-12.

WAZNE!

Do prawidlowego dzialania drzwi konieczne jest regularne smarowanie prowadnicy i
rolek tawotem lub innym preparatem poslizgowym. Uzytkowanie drzwi "na sucho”
skutkowac¢ bedzie ich uszkodzeniem.



